
	 Halbzellen-Modul	-	Hohe	Effizienz,	hohe	Sicherheit,	hohe	Zuverlässigkeit

	 Hochtransparentes,	selbstreinigendes	Glas

	 Bifaziale	Zellen	-	Bis	zu	30%	höherer	Energieertrag	durch	transparente	Rückseite	

	 N-Type	Zelltechnologie

 Resistent	gegen	Umwelteinflüsse:	Ammoniak-	&	Salznebelbeständigkeit

	 Multibusbar-Technologie	

	 Deutsche	Garantie

415 W • 420 W • 425 W
MMono  S4  Innovation Powerline N BB
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Solarstrommodule
MONOKRISTALLIN

BIFAZIALE HALBZELLEN
TECHNOLOGIE

Tr
an

sparent

N-TYPE 
DOPPELGLAS-MODUL



20232023

St
an

d:
 0

6.
03

.2
02

3 
/  

Do
ku

m
en

t-
N

r.:
 0

82
2-

M
1-

1.
3-

D

Mono S4 HC V XXX BF-DG
(Halb-Zellen-Modul) 

Hinweis:
Polarität beachten!

Weitere Angaben
Anzahl Zellen 108 N-Type bifaziale monokristalline Halbzellen  (6 x 18)

Modulgröße 1722 x 1134 x 30 mm

Modulrahmen Eloxierte Aluminiumlegierung

Max. Systemspannung 1500 V

Rückstrombelastbarkeit 30 A

Glasabdeckung vorne/hinten: 2,0 mm/2,0 mm

Modulgewicht ca. 23,7 kg

Modulanschluss & Kabel MC4 oder ähnlich, 4,0 mm², Kabellänge: (+) ≥ 1200 mm, (−) ≥ 1200 mm

Anschlussdose Schutzklasse IP68

Hagelschutz Eiskugeln mit max. 25 mm Ø u. einer Geschwindigkeit bis 23 m/s 

Schneelast 5400 Pa =̂ 550 kg/m2

BB

Temperaturdaten
Betriebstemperaturbereich - 40° C bis + 85° C

Nennbetriebstemperatur der Zelle 42° C ± 2° C

Temperaturkoeffizient Leistung TK (PMPP) - 0,300 %/°C

Temperaturkoeffizient Spannung TK (UOC) - 0,250 %/°C

Temperaturkoeffizient Strom TK (ISC)  0,045 %/°C

Elektrische Daten unter STC  (Standard Test Conditions: 1000 W/m2, 25 °C, AM 1,5)

Nennleistung Pmax 415W 420 W 425 W

Sortiergrenzen der Leistung 0/+3 % 0/+3 % 0/+3 %

Spannung UMPP 31,68 V 32,02 V 32,35 V

Leerlaufspannung UOC 38,45 V 38,48 V 38,54 V

Strom IMPP 13,10 A 13,12 A 13,14 A

Kurzschlussstrom ISC 13,77 A 13,78 A 13,79 A

Wirkungsgrad 21,30 % 21,50 % 21,80 %

MMono S4S4 - Innovation Powerline N

30 Jahre Produktgarantie, 30 Jahre lineare Leistungsgarantie gemäß unseren zusätzlichen Garantiebedingungen für Solarstrommodule der Produktlinie 
„Mono S4“, die wir Ihnen gerne zuschicken.

Es sind aufgrund der Toleranz der Antireflexbeschichtung farbliche Unterschiede bei den Solarmodulen möglich.

Irrtum und technische Änderungen mit ggfs. entsprechenden Nachzertifizierungen vorbehalten. Abb. ähnlich.

Solar	Fabrik	GmbH	
Hermann-Niggemann-Str. 7
63846 Laufach 
Deutschland

Telefon: +49 (0)6093 20770-0
Telefax: +49 (0)6093 20770-99
E-Mail: info@solar-fabrik.de
Internet:	 www.solar-fabrik.de

Ihr Fachhändler:

Handelsübliche Stufengarantie

Lineare Leistungsgarantie

Lineare Leistungsgarantie für FIRST CLASS Quality Solarmodule
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Verschiffung
Maße Palette (L/W/H) 177/114/125 cm

Gewicht Palette ca. 883 kg

Module pro Palette 36

Module pro 
Container [40‘ HC]

936

LKW
Maße Palette (L/W/H) 177/114/125 cm

Gewicht Palette ca. 883 kg

Module pro Palette 36

Module pro LKW 1008

Maße und Gewichte 
Verpackungssysteme

H
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Anschlussdose

Maße: mm
(Rückseite)

Engineering Drawing (mm ) Characteristic Curves(430W)

Electrical Parameters (STC * ) Mechanical Parameters

STC * : Irradiance = 1000 W/m², Cell Temperature = 25°C, AM = 1.5
Test condition is based on the front side
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Nominal Max. Power(Pmax/W)

Open Circuit Voltage(Voc/V)

Short Circuit Current(Isc/A)

Operating Voltage(Vmp/V)

Operating Current(Imp/A)

Efficiency(%)

Cell Type

Module Size

Glass Thickness

Module Weight

Output Cable

Connector

Junction Box

Frame

N Type

1722×1134×30mm

2.0mm

23.7Kg

4mm², cable length 300mm (can be customized)

MC4 compatible

IP68, 3 bypass diodes

Anodized aluminium alloy（Black）

Temperature CoefficientsElectrical Parameters (NMOT * )

NMOT *: Irradiance = 800 W/m², Ambient Temperature = 20°C, AM = 1.5，
Wind Speed = 1 m/s
Test condition is based on the front side 

Nominal Max. Power(Pmax/W)

Open Circuit Voltage(Voc/V)

Short Circuit Current(Isc/A)

Operating Voltage(Vmp/V)

Operating Current(Imp/A)
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Short Circuit Current(Isc)

Open Circuit Voltage(Voc)

Nominal Max. Power(Pmax)

NMOT

+0.045%/℃

-0.250%/℃

-0.300%/℃

42±2℃

Operating ParametersBackside Power Gain（For 430W）
Power Gain

Nominal Max. Power(Pmax/W)

Open Circuit Voltage(Voc/V)

Short Circuit Current(Isc/A)）

Operating Voltage(Vmp/V)

Operating Current(Imp/A)
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Max. System Voltage

Power Tolerance

Operating Temperatue

Max. Fuse Rated Current

Front Static Load

 Packing Data

DC1500V

0 ~ +5 W

-40℃ ~ +85℃

30A

Snow load 5400Pa, Wind load 2400Pa

36 pcs/Pallet；216(20GP)；936(40HQ)

www.das-solar.com
All data contained in this datasheet is subject to change without 

notice. The right of final interpretation belongs to DAS Solar.

Version number:DAS-23.02.13.V01
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